ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА
_____________________________________________________________________________

Количество этапов – 7
Класс дистанции - 2
ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

Дистанция оборудована ВСС.

Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).

Взаимодействие участников, работающих на разных блоках, запрещено.

В пределах одного блока разрешена страховка и сопровождение с любого ПС данного блока.
СТАРТ

Блок этапов 1-2

Этап 1. Подъём. 

Параметры: L = 7 м. α = 90° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ - рабочая зона, судейские перила и ВСС для подъема первого участника. ЦС – ОЗ - ПС-1 – 2 рабочих карабина.

Действия: подъём первого участника по п. 5.10 «Регламента…». Подъём второго  участника по п. 5.11 «Регламента…». 

Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе.

Параметры:  L = 8 м. α = 60°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС-1 – 2 рабочих карабина, двойные перила, ЦС – БЗ - ПС-2 – рабочий карабин, КЛ.  

Действия: движение участников –п. 5.9 «Регламента…». 
Блок этапов 3-4
Этап 3. Навесная переправа.ПС-3 – ПС-4
Параметры: L ≈ 22м. α ≈ 15°, высота ПС-4≈  6.50м 
Оборудование этапа: ИС – БЗ ПС-3 – рабочий карабин, ЦС – ОЗ – ПС-4 - 2 рабочих карабина. 

Действия: Переправа участников по п. 5.9  «Регламента…».  
Этап 4. Спуск по перилам.

Параметры: L ≈ 6.50м.  α = 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС-4 – 2 рабочих карабина, ЦС – «обозначенная зона приземления» - БЗ (пол).  

Действия:  организация перил по п. 5.6 «Регламента…», спуск участников в соответствии с п. 5.12 «Регламента…» с верхней командной страховкой. Снятие перил – п. 5.7.1 «Регламента…». Снятие веревок из рабочей зоны этапа 4.
Обратное движение: по п. 5.9  «Регламента…» по этапу 3.
Блок этапов 5-7
Этап 5. Подъём. 

Параметры: L = 6,5 м. α = 90° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ - рабочая зона (пол зала), судейские перила с узлом и ВСС для подъема первого участника. ЦС – ОЗ - ПС-5 – 2 рабочих карабина.

Действия: подъём первого участника по п. 5.10 «Регламента…» Подъём второго  участника по п. 5.11 «Регламента…». При переходе через узел участники обязаны становиться на самостраховку в нерабочий карабин на узле.
Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе ПС-5 – ПС-6.

Параметры:  L ≈8 м,  α = 15°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС-5 – 2 рабочих карабина, двойные перила ЦС – ОЗ - ПС-6 – 1 рабочий карабин.   

Действия: движение участников – п. 5.9, «Регламента…». 
Этап 7. Спуск по наклонной навесной переправе  ПС-6 – ПС-7.

Параметры: L ≈ 14м, α ≈ 15°.
Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС-6, двойные перила, ЦС – ПС-7 БЗ – пол, КЛ. 

Действия: движение участников – п. 5.9, «Регламента…». 
Наклонная навесная переправа от ПС-5 до ПС-7  может быть нагружена только одним участником.

Финиш.
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